Мультимедийная интерактивная трибуна 
Репортёр-I
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В последнее время требования к оснащению конференц-залов и аудиторий сильно изменились, задачей современного образования становится не просто донести нужную информацию до слушателя, а сделать так, чтобы практически вся полученная информация была осознана и осталась в памяти надолго. Для того, чтобы достичь таких результатов процесс обучения должен быть максимально визуализирован и иметь двустороннюю связь между докладчиком и слушателем, т.е. быть интерактивным.
Трибуна представляет собой совокупность устройств, взаимодействующих между собой в интерактивном режиме.
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Технические характеристики:

Габариты (Ш)630*(Г)580*(В)1285(+/-20)мм. 
Выкатной верхний ярус (Ш)550*(Г)280(+/-10)мм на шариковых направляющих с клавиатурой и мышью.  
Панель со встроенным LCD монитором 21.5", 1920x1080, 200 кд/м2, 1000:1, 5 мс, DVI, VGA.

Встроенный компьютер:
	Материнская плата
	GA-J1800N-D2H

	Процессор
	Встроенный двухъядерный процессор Intel Celeron J1800 с тактовой частотой 2.41 ГГц

	Чипсет
	Intel NM70

	Оперативная память
	DDR3 SO-DIMM 4Gb SDRAM 204-pin 

	Звук
	8-канальный на базе Realtek ALC887

	Сеть
	Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

	Видео
	Графическое ядро интегрировано в центральный процессор

	VGA - разъемы
	VGA

	HDMI - разъемы
	HDMI

	PS/2
	2 разъема (клавиатура+мышь)

	USB 3.0 
	1 разъем USB 3.0 на задней панели I/O

	USB 2.0 
	4 разъема USB 2.0 на панели I/O

	Аудиоразъемы на панели I/O
	3 аудиоразъема

	RJ-45 LAN - разъемы
	Разъём RJ-45

	Жесткий диск
	250Gb/SATA II/5400rpm

	Корпус
	mini-ITX, БП 65Вт

	Монитор
	21.5", 1920x1080, 200 кд/м2, 1000:1, 5 мс, DVI, VGA

	Устройства ввода
	Клавиатура, мышь

	Оборудование электропитания
	Сетевой фильтр 1,8м


Возможна комплектация дополнительным оборудованием (видеопроекторы, экранами и т.д.) по Вашему желанию.
ООО «Элком», г. Смоленск, ул. Николаева, 46

8(4812)650-888, 65-35-24

www.elkom67.ru
